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安全・安心のシールレス構造。節水・省エネ・メンテナンスフリー。
外気と隔離された、ステンレス製マグネットポンプ

サニマグ MP model MAP model

滅菌工程のブースターポンプとして！

マグネットポンプのメリットを
そのまま飲料送液にも

高信頼性、メンテフリー、高効率
低温から高温まで使用可能

殺菌機の温水ポンプに最適！分解洗浄が容易。ブリュワリーに最適！

サニタリー仕様の
セントリヒューガルポンプ

飲料

送液
用ポンプに最適

ＭAＰ series

飲料

送液
用ポンプに最適

ＭAＰ series

シー

ル水
不要で節水に貢献
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〒564-0044 大阪府吹田市南金田2丁目11番33号
〒620-0853 京都府福知山市長田野町2丁目47番地
東京支店 / 大阪支店 / 名古屋営業所 / 岡山営業所 / 海外営業部（大阪）

TEL.06（6330）5100　FAX.06（6330）4970
TEL.0773（27）2617　FAX.0773（27）4587

本　　社
京都工場
営 業 部 http://www.sanwapump.co.jp/

外気と隔離された構造。だから安全・安心・メンテフリー
シールレス構造だから軸シールへの注水が不要に。MAP型はスチームバリアも不要。プロセスラインもユーティリティーも滅菌・殺菌ラインで活躍！

製品送液用 MAP型
滅菌工程のブースターポンプとして！

ご質問、ご要望はWebサイトよりお問い合わせください

滅菌・殺菌
ラインに

MAGPACⓇ MPシリーズ
殺菌機の温水ポンプに最適！

ベストセラー
モデル

サニタリー仕様ポンプ「サニマグ」
分解洗浄が容易。ブリュワリーに最適！

毎日の分解
洗浄も容易

蝶ねじ採用で
工具不要
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MotorMotorMotor

ON

マグネットの磁力で回転を伝達
インペラー

軸の貫通部なし!
だからモレません

シールレス構造だから
スチームバリア不要
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● 構造上の特長● 構造上の特長● 構造上の特長

異物混入を防ぐ
安心安全なシール技術

最大全揚程
最大吐出し量
モーター出力

： 29m
: 130L/min. ＠60Hz
: 0.4～2.2kW

最大全揚程
最大吐出し量
モーター出力

： 120m
: 1300L/min. ＠60Hz
: ～15kW

最大全揚程
最大吐出し量
モーター出力

： 55m
: 1360L/min. ＠60Hz
: 11/15kW


